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A QUEROLA PLANTA GENERAL

MEMORIA DE QUALITATS

“Accés superio

Nort (Ordino)

Distribucio de las 7 Querolas

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant 'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar

orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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DETALL FACANES

Facana Nord-est:

Estructura de fagana d'alumini revestida de pedra de
pissarra, amb alt nivell dimpermeabilitzacié (Ildmina
Tyvek) i aillament de 20 cm de llana de roca que
permet obtenir una certificacié energetica de A en
relacié a la normativa d'Andorra.

Finestres d'alumini Schuco amb un coeficient de 0,9 i
perfileria d'acer Forster en finestres pivotants de
grans dimensions.

Estudi del sistema de funcionament de les finestres
de cara Nord i zenitals, diferent per a cada unitat.

MEMORIA DE QUALITATS

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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Facana Sud-est
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Parets de tancament amb aillament adherit de llana de roca de 20 cm i

1) impermeabilitzacié amb lamina Tyvek. L'acabat de taulons de fusta termo-
tractada es realitza amb una doble estructura d'alumini lacat, laminat de
forma expressa per a La Querola. Les seves caracteristiques contribueixen
ampliament a I'obtencié del certificat energétic.
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2) Finestres d'alumini Schuco amb un coeficient de 0,9. A titol informatiu, cal
recordar que la norma fixa el coeficient en 1,3.

3) Les terrasses estan tancades amb barana d'acer lacat i malla d'acer
inoxidable tensada.
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La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA F AG ANES INTERIORS MEMORIA DE QUALITATS

ErE T RN A\

=y R

TERRASSA SUD-EST DES DE CUINA ACCES A HABITATGES DES DE PARQUING

FACANA NORD-OEST: VISTES A ORDINO FACANA NORD-OEST: VISTES A ORDINO

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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]"m. La zona exterior comunitaria ocupa tot 'espai entre les Queroles Q51 Q6 i

et —— [LI I acull el llac i els jardins articulant el conjunt d'edificis. Tots els materials

A = utilitzats tenen les caracteristiques propies de La Querola o sén naturals com
5 H la roca o 'aigua que prové de la muntanya.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA 70NES COMUNS MEMORIA DE QUALITATS

CRDING | ANDORRA

1) Existeixen dues zones comunes, interior i exterior.
La primera se situa en un gran con de pedra de gran altura en la zona
inferior de la Querola Q2 amb accés directe des del jardi-piscina.
Comporta les seglents prestacions:
Sala multiusos exclusiva per a la comunitat de propietaris apta per a
billar, tenis de taula, projector de televisid, esdeveniments.

HALL ZONES COMUNS PISCINA -TEATRE 2) Zona de fitnes equipada i espai destinat a altres activitats com el ioga.

Zona de banys equipada amb Spa, espai de massatge, hammam,
3) sauna i cubeta d'’hidromassatge exterior incrustada en la fagcana de
pissarra.

4) Piscina interior amb zona de relaxacié de disseny exclusiu.

5) Hall de grans dimensions que assegura la comunicacié entre les
diferents zones pero també de tot I'espai comu amb les diferents
Querolas.

SPA

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA CONCEPTE -CUINA MEMORIA DE QUALITATS

Tots els elements essencials han estat dissenyats exclusivament per a la Querola. Els gabinets de cuina sén dbviament alguns d’ells. Hem confiat en Martinez-Otero,
empresa d'interiorisme amb projectes de primer nivell a tot el mdén, per al seu disseny i produccid.

Les portes estan cobertes amb un subtil patré de bresca metal-lica que permet el joc de transparencies i reflexos. El resultat és una combinacié de materials
contemporanis i tradicionals (fusta de roure) que té un paper central en el projecte d'interiorisme de La Querola.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA INTERIORS - CUINA MEMORIA DE QUALITATS

Podem veure una dmplia cuinag, amena i luxosament moblada gracies al joc de mobles que faciliten la funcionalitat i electrodomestics d'alta gamma Miele.
Esquerra: la denominada zona office en la qual es poden realitzar funcions menors com a preparacio, café, te o begudes i compta amb el seu propi sistema de rentada.
Dreta : En el centre hi ha una gran taula de fusta de roure dissenyada per Jean Nouvel i produida per artesans francesos treballant de manera tradicional.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA, QUERQLA EXTERIOR —TERRASSA SUD MEMORIA DE QUALITATS
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Un dels principis que articulen La Querola és la transversalitat dels apartaments és a dir que totes les unitats van des de la

facana nord-oest de pedra fins a la fagana sud-est de fusta, potenciant dos paisatges radicalment oposats. Aquesta transversalitat també confereix a cadascuna de
les facanes usos diferenciats, la contemplacié del paisatge en el cas de la nord-oest i el confort habitable en el cas de la sud-est amb la incorporacié d'unes terrasses
de grans dimensions. Les portes corredisses de cristall de la cuina s'obren a una terrassa privada que estd equipada amb una barbacoa d'acer d'autor.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA INTERIORS -DORMITORIS MEMORIA DE QUALITATS

ORADING | ANDORRA

El dialeg entre les dues facanes també determina el color, les textures i la disposicio dels materials utilitzats. L'eleccié de Jean Nouvel en tons

mes clars en el dormitori obert al sud-est contrasta amb les habitacions obertes al nord-oest amb revestiment de pissarra. El material dominant és la fusta de roure. Els
closets tenen excellents acabats i estan equipats amb portes de miralls per a reflectir tant el interiorcomo el paisatge. La mateixa fusta s'utilitza al parc de Admonter de
blocs amples, aixi com en mampares i portes. Els sostres son de formigd vist mantenint les formes resultants de I'Us d'encofrats.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



A QUEROLA INTERIORS —FAMILY ROOM MEMORIA DE QUALITATS

Vista interiors familyroom

A La Querola tots els habitatges disposen de FamilyRoom. Es tracta d'un gran espai en la part baixa amb idéntics acabats a la resta de la casa. El seu disseny permet diferents usos com a
sala de cinema, celler o zona de jocs entre altres.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA INTERIORS —=ENTRADA BOX MEMORIA DE QUALITATS

Vista de I'entrada al familyroomy al garatge

En el projecte de La Querola s’ha previst que tots els apartaments tinguin dues entrades, una directa des de I'exterior a partir de la zona ajardinades i de les escales exteriors, i I'altra des de
la zona d'aparcament. Aquesta Ultima dona accés al familyroom i al parquing privat.

Els acabats sén els mateixos que en la fagana sud, fusta i alumini/acer lacat creant continuitat en els tractaments i evitant aquestes ruptures tan nocives que es produeixen en uns certs
edificis. Els sostres també seguiran la tonica general amb el hormigo vist.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant 'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



LA QUEROLA ACABATS —MATERIALS 01 MEMORIA DE QUALITATS

Fusta

El material mes freqient en La Querola es sens dubte el parquet de fusta. Per a aixd hem triat un
producte tri-*capa amb acabat de roure i fusta de larix a l'interior per a asegurar una durabilitat
potent.

La diferéncia entre el revestiment de sols i el de parets resideix en la textura que és
menys accentuat per als sols facilitant el treball de neteja.Tot el parquet vertical esta collocat amb
rastreles i I'noritzontal amb producte quimic adaptat al sol radiant existent.

Porles Interiors

Les portes interiors de La Querola presenten dues caracteristiques essencials que és necessari destacar.
L'altura va des del sol fins al sostre i tenen normalment una dimensié de 2,65 m. Pero el més singular és
que el seu gruix correspon al gruix de la paret, en la qual es munta de tal forma que s'alinea en les seves
dues cares. El revestiment és el mateix que el

del parquet vertical.

Per tant, impacte visual de les portes és nul.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant 'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.



1K QUERGLA ACABATS ~MATERIALS 02 MEMORIA DE QUALITATS

Solid Surface

Tots els banys sense excepciod, es tracten amb un material resinds d'altes prestacions, molt utilitzat en
espais aséptics, que permet la realitzacié d'una infinitat de formes sense que apareguin juntes de
muntatge.

Per a la Querola hem triat dos productes, el Corian molt conegut i reconegut en tota Europa en tots els
banys de la fagana nord que sén foscos, i el Krion de la casa Porcelanosa en la resta dels banys que sén
de color Tofe.

https://www.porcelanosa.com/colecciones/krion/

Aixeteria Gessi

L'aixeteria italiana per a bany i cuina de Gessi combina un excel-lent disseny, prestacions técniques i
acabats superlatius. Totes les aixeteries compten amb un acabat exclusiu fet a mida.

https://www.gessi.com/en/catalogue/bathroom

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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LA QUEROLA ACABATS —MATERIALS 03 MEMORIA DE QUALITATS

Fusteria d'alumini Schuco

La major part de la fusteria d'alumini de La Querola és de la casa alemanya Schuco de gran prestigi
reconeguda pels seus avangos tecnoldgics sobretot en matéria d'aillament térmic. De les series que
figuren en el cataleg de Schuco s'ha triat la 75 en la fagana nord i la 65 en la fagana sud. La diferéncia és
purament per consideracions técniques i geometriques.

https://www.schueco.com/web2/es/particulares/productos/ventanas

Fusteria d'alumini Hyline

Hyline és una empresa de Portugal que té com a maxima d'augmentar la superficie de cristall d'una
finestra per reduccié de la superficie d'alumini.

Aquesta maxima s'inscriu a la perfeccié en la nostra voluntat de minimitzar el limit entre exterior i interior
en la zona de cuina i aixi aprofundir en la transversalitat dels apartaments.

https://hyline.com.pt/products/

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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LA QUEROLA ACABATS —MATERIALS 04 MEMORIA DE QUALITATS

Fusteria d'acer Forster

Forster és una empresa suissa especialitzada en fusteria d'acer. Per a la Querola s'ha triat el model
“Forster Unic” per a les finestres amb aillament térmic de la fagana nord-oest i portes. La seva robusta
construccioé coincideix amb el pes que en algunes de les obertures superiors supera els 600 kg.

https://www.forster-profile.ch/gb-en/solutions/systemapplication/windows-glazing-with- thermal-break.html

Fusta facana sud

La fagana sud s'ha volgut fer de fusta en contraposicié de la fagana nord que és de pissarra.

Per a aixo es necessita un tipus de fusta que mantingui les seves caracteristiques geomeétriques malgrat
una perdua de color en benefici d'un grisenc que és en definitiva on es vol arribar. La fusta triada és el pi
termo-tractat de 3 cm amb una fixacié d'alumini industrialitzada especialment per a la Querola. Aquesta
fusta rep un tractament per calor que produeix una disminucié molt considerable de la humitat, i d'aqui la
seva invariable geometriq, i alleugereix el conjunt el que va permetre una estructura d'alumini en lloc de
una d'acer que exigiria un cert manteniment.

En el sol i el sostre de les terrasses la fusta té una dimensié de 6,5cms.

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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A QUEROLA ACABATS ~MATERIALS 05 MEMORIA DE QUALITATS

Baranes de malla d'acer inoxidable

Persistint en la necessitat de crear una relacié entre l'interior i I'exterior particular, les baranes s’han
projectat amb una malla d'acer inoxidable amb tensié eliminat aixi un obstacle important entre els dos
mitjans.

Aquesta barana s'ha fet extensiva a les escales exteriors d'accés als diferents apartaments.

Sistema de domotica Lutron

Per al control del conjunt de les instal-lacions, La Querola ha apostat
per la signatura americana Lutron.

Aquesta empresa amb seu a Nova York és lider en dispositius i sistemes de control d'il-luminacié. El seu
principal repte és la constant integracié en la xarxa intel-ligent per a aconseguir els seus objectius que
son l'estalvi energétic, el confort i la versatilitat per a adaptar-se a noves tecnologies.

https://www.lutron.com/es-LA/Paginas/default.aspx

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.
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I;;\M%L‘IE:MJD%O(“ LA INSTAL-LACIONS 01 MEMORIA DE QUALITATS

Geotermia

La geotérmia consisteix a modificar la temperatura de 'aigua a partir d'un cicle de moviment cap linterior del sol. En
La Querola s'han fet 165 pous de 105 m per a alimentar el conjunt de les bombes de calor.

La temperatura que s'obté a aquesta profunditat és d'uns 12 graus en época d'hivern que sén suficients per a produir
I'energia necessaria.

La geotérmia que és totalment renovable, permet produir calor a I'hivern i refredar a I'estiu i per tant representa un
sistema integral de condicionament d'aire aixi com de produccié d'aigua calenta sanitaria.

Thia rbemgmtnate
ST

Bombes de calor

Les bombes de calor de Samsung tenen diferents poténcies (de 28 a 46 kWh) segons la grandaria de I'habitatge e
i tenen un COP aproximat de 5, és a dir, les bombes retornen més energia de la consumida. Cada llar té la seva
habitacié que contenen les maquines que produeixen energia geotérmica. Samsung és una empresa de confianga que 7
pot assumir I'execucio i el manteniment d'un sistema de calefaccié tan innovador. b
https://www.samsung.com/es/business/climate/ i
e HO
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La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant 'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.


https://www.samsung.com/es/business/climate/
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Sol radiant

A La Querola la calefaccio per sol radiant d'dltima generacié és de Uponor de Finlandia. Els conductes que equipen els
pous geotérmics i el sistema portuari que evita el consum d'aigua calenta sanitaria també sén de Uponor. Es a dir,
I'aigua que surt de 'aixeta no s’ha acumulat complint aixi amb els entdndars d’aigua dolca potable.

https://www.uponor.es/

Equipament cuina i bugaderia

Totes les cuines de La Querola venen equipades amb tots els electrodomeéstics marca Miele de nivell superior :
Nevera de vi KwT6321UG

renta vaixelles G7150SCV

Forn H7890BP

Nevera Mastercool KF7465FL

Placa induccié KM7465FL

Domino Teppanyaki CS7632

Campana DA2628

https://www.miele.fr

La present memoria ha estat redactada d’acord amb el projecte constructiu executiu elaborat amb caracter previ a linici de les obres. Durant I'execucié de 'obra es poden produir canvis o modificacions, tant per raons
técnigues, normatives com estétiques; motiu pel qual les qualitats dels materials, els elements constructius i les referéncies a marques comercials contingudes en la redaccié d’aquesta memoria s’han de considerar
orientatives. En tot cas, els canvis que realitzi el Promotor durant 'obra s’hauran de fer utilitzant qualitats i proveidors homologables als indicats en la memoria.


https://www.miele.fr/
https://www.uponor.es/

LA QUEROLA

Al gener 2022, SEACE (Samsung ElectronicsAir ConditionerEspafia) va ser premiat “Millor
projecte d'Enginyeria” per lI'innovador sistema d'aire condicionat de La Querola d’Ordino.

El 26 d'abril de2022 , La Querola d’Ordino va ser premiada com el “Millor Projecte
Immobiliari i Sostenible d'’Andorra” pel Diari La Razdén a Madrid.



Per a més informacio:

https://laquerolaordino.com/
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	Façana Sud-est
	Parets de tancament amb aïllament adherit de llana de roca de 20 cm i impermeabilització amb làmina Tyvek. L'acabat de taulons de fusta termo-tractada es realitza amb una doble estructura d'alumini lacat, laminat de forma expressa per a La Querola. Les seves característiques contribueixen àmpliament a l'obtenció del certificat energètic. .
	Finestres d'alumini Schuco amb un coeficient de 0,9. A títol informatiu, cal recordar que la norma fixa el coeficient en 1,3.
	Les terrasses estan tancades amb barana d'acer lacat i malla d'acer inoxidable tensada.
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	TERRASSA SUD-EST DES DE CUINA
	FAÇANA NORD-OEST: VISTES A ORDINO
	ACCÉS A HABITATGES DES DE PÀRQUING
	FAÇANA NORD-OEST: VISTES A ORDINO

	MEMÒRIA DE QUALITATS

	ZONES COMUNS -EXTERIORS
	La zona exterior comunitària ocupa tot l'espai entre les Queroles Q5 i Q6 i acull el llac i els jardins articulant el conjunt d'edificis. Tots els materials utilitzats tenen les característiques pròpies de La Querola o són naturals com la roca o l'aigua que prové de la muntanya.

	ZONES COMUNS
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	HALL ZONES COMUNS
	PISCINA -TEATRE
	1)
	2)
	3)
	4)
	5)
	Existeixen dues zones comunes, interior i exterior. La primera se situa en un gran con de pedra de gran altura en la zona inferior de la Querola Q2 amb accés directe des del jardí-piscina. Comporta les següents prestacions: Sala multiusos exclusiva per a la comunitat de propietaris apta per a billar, tenis de taula, projector de televisió, esdeveniments.
	Zona de fitnes equipada i espai destinat a altres activitats com el ioga.
	Zona de banys equipada amb Spa, espai de massatge, hammam, sauna i cubeta d'hidromassatge exterior incrustada en la façana de pissarra.
	Piscina interior amb zona de relaxació de disseny exclusiu.
	Hall de grans dimensions que assegura la comunicació entre les diferents zones però també de tot l'espai comú amb les diferents Querolas.


	SPA

	CONCEPTE -CUINA
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Tots els elements essencials han estat dissenyats exclusivament per a la Querola. Els gabinets de cuina són òbviament alguns d’ells. Hem confiat en Martinez-Otero, empresa d'interiorisme amb projectes de primer nivell a tot el món, per al seu disseny i producció. Les portes estan cobertes amb un subtil patró de bresca metàl·lica que permet el joc de transparències i reflexos. El resultat és una combinació de materials contemporanis i tradicionals (fusta de roure) que té un paper central en el projecte d'interiorisme de La Querola.


	INTERIORS - CUINA
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Podem veure una àmplia cuina, amena i luxosament moblada gràcies al joc de mobles que faciliten la funcionalitat i electrodomèstics d'alta gamma Miele. Esquerra: la denominada zona office en la qual es poden realitzar funcions menors com a preparació, cafè, te o begudes i compta amb el seu propi sistema de rentada. Dreta : En el centre hi ha una gran taula de fusta de roure dissenyada per Jean Nouvel i produïda per artesans francesos treballant de manera tradicional.


	EXTERIOR –TERRASSA SUD
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Un dels principis que articulen La Querola és la transversalitat dels apartaments és a dir que totes les unitats van des de la façana nord-oest de pedra fins a la façana sud-est de fusta, potenciant dos paisatges radicalment oposats. Aquesta transversalitat també confereix a cadascuna de les façanes usos diferenciats, la contemplació del paisatge en el cas de la nord-oest i el confort habitable en el cas de la sud-est amb la incorporació d'unes terrasses de grans dimensions. Les portes corredisses de cristall de la cuina s'obren a una terrassa privada que està equipada amb una barbacoa d'acer d'autor.


	INTERIORS -DORMITORIS
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	El dialeg entre les dues façanes també determina el color, les textures i la disposició dels materials utilitzats. L'elecció de Jean Nouvel en tons mes clars en el dormitori obert al sud-est contrasta amb les habitacions obertes al nord-oest amb revestiment de pissarra. El material dominant és la fusta de roure. Els closets tenen excel·lents acabats i estan equipats amb portes de miralls per a reflectir tant el interiorcomo el paisatge. La mateixa fusta s'utilitza al parc de Admonter de blocs amples, així com en mampares i portes. Els sostres són de formigó vist mantenint les formes resultants de l'ús d'encofrats.


	INTERIORS –FAMILY ROOM
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Vista interiors familyroom
	A La Querola tots els habitatges disposen de FamilyRoom. Es tracta d'un gran espai en la part baixa amb idèntics acabats a la resta de la casa. El seu disseny permet diferents usos com a sala de cinema, celler o zona de jocs entre altres.


	INTERIORS -BANYS
	MEMÒRIA DE QUALITATS

	ACABATS –MATERIALS 01
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Fusta El material mes freqüent en La Querola es sens dubte el parquet de fusta. Per a això hem triat un producte tri-*capa amb acabat de roure i fusta de làrix a l'interior per a asegurar una durabilitat potent.
	La diferència entre el revestiment de sòls i el de parets resideix en la textura que és menys accentuat per als sòls facilitant el treball de neteja.Tot el parquet vertical esta col·locat amb rastreles i l'horitzontal amb producte químic adaptat al sòl radiant existent.

	Portes Interiors
	Les portes interiors de La Querola presenten dues característiques essencials que és necessari destacar. L'altura va des del sòl fins al sostre i tenen normalment una dimensió de 2,65 m. Però el més singular és que el seu gruix correspon al gruix de la paret, en la qual es munta de tal forma que s'alinea en les seves dues cares. El revestiment és el mateix que el del parquet vertical.
	Per tant, l'impacte visual de les portes és nul.


	ACABATS –MATERIALS 02
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Solid Surface
	Tots els banys sense excepció, es tracten amb un material resinós d'altes prestacions, molt utilitzat en espais asèptics, que permet la realització d'una infinitat de formes sense que apareguin juntes de muntatge. Per a la Querola hem triat dos productes, el Corian molt conegut i reconegut en tota Europa en tots els banys de la façana nord que són foscos, i el Krion de la casa Porcelanosa en la resta dels banys que són de color Tofe.
	https://www.porcelanosa.com/colecciones/krion/

	Aixeteria Gessi
	L’aixeteria italiana per a bany i cuina de Gessi combina un excel·lent disseny, prestacions tècniques i acabats superlatius. Totes les aixeteries compten amb un acabat exclusiu fet a mida.
	https://www.gessi.com/en/catalogue/bathroom


	ACABATS –MATERIALS 03
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Fusteria d'alumini Schuco
	La major part de la fusteria d'alumini de La Querola és de la casa alemanya Schuco de gran prestigi reconeguda pels seus avanços tecnològics sobretot en matèria d'aïllament tèrmic. De les sèries que figuren en el catàleg de Schuco s'ha triat la 75 en la façana nord i la 65 en la façana sud. La diferència és purament per consideracions tècniques i geomètriques.
	https://www.schueco.com/web2/es/particulares/productos/ventanas

	Fusteria d'alumini Hyline
	Hyline és una empresa de Portugal que té com a màxima d'augmentar la superfície de cristall d'una finestra per reducció de la superfície d'alumini. Aquesta màxima s'inscriu a la perfecció en la nostra voluntat de minimitzar el límit entre exterior i interior en la zona de cuina i així aprofundir en la transversalitat dels apartaments.
	https://hyline.com.pt/products/


	ACABATS –MATERIALS 04
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Fusteria d'acer Forster
	Forster és una empresa suïssa especialitzada en fusteria d'acer. Per a la Querola s'ha triat el model “Forster Únic” per a les finestres amb aïllament tèrmic de la façana nord-oest i portes. La seva robusta construcció coincideix amb el pes que en algunes de les obertures superiors supera els 600 kg.
	https://www.forster-profile.ch/gb-en/solutions/systemapplication/windows-glazing-with- thermal-break.html

	Fusta façana sud
	La façana sud s'ha volgut fer de fusta en contraposició de la façana nord que és de pissarra. Per a això es necessita un tipus de fusta que mantingui les seves característiques geomètriques malgrat una pèrdua de color en benefici d'un grisenc que és en definitiva on es vol arribar. La fusta triada és el pi termo-tractat de 3 cm amb una fixació d'alumini industrialitzada especialment per a la Querola. Aquesta fusta rep un tractament per calor que produeix una disminució molt considerable de la humitat, i d'aquí la seva invariable geometria, i alleugereix el conjunt el que va permetre una estructura d'alumini en lloc de una d’acer que exigiría un cert manteniment.
	En el sòl i el sostre de les terrasses la fusta té una dimensió de 6,5cms.


	ACABATS –MATERIALS 05
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Baranes de malla d'acer inoxidable
	Persistint en la necessitat de crear una relació entre l'interior i l'exterior particular, les baranes s'han projectat amb una malla d'acer inoxidable amb tensió eliminat així un obstacle important entre els dos mitjans.
	Aquesta barana s'ha fet extensiva a les escales exteriors d'accés als diferents apartaments.

	Sistema de domotica Lutron
	Per al control del conjunt de les instal·lacions, La Querola ha apostat per la signatura americana Lutron.
	Aquesta empresa amb seu a Nova York és líder en dispositius i sistemes de control d'il·luminació. El seu principal repte és la constant integració en la xarxa intel·ligent per a aconseguir els seus objectius que són l'estalvi energètic, el confort i la versatilitat per a adaptar-se a noves tecnologies.
	https://www.lutron.com/es-LA/Paginas/default.aspx


	INSTAL·LACIONS 01
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Geotèrmia
	La geotèrmia consisteix a modificar la temperatura de l'aigua a partir d'un cicle de moviment cap l’interior del sòl. En La Querola s'han fet 165 pous de 105 m per a alimentar el conjunt de les bombes de calor. La temperatura que s'obté a aquesta profunditat és d'uns 12 graus en època d'hivern que són suficients per a produir l'energia necessària. La geotèrmia que és totalment renovable, permet produir calor a l'hivern i refredar a l'estiu i per tant representa un sistema integral de condicionament d'aire així com de producció d'aigua calenta sanitària.

	Bombes de calor
	Les bombes de calor de Samsung tenen diferents potències (de 28 a 46 kWh) segons la grandària de l'habitatge i tenen un COP aproximat de 5, és a dir, les bombes retornen més energia de la consumida. Cada llar té la seva habitació que contenen les màquines que produeixen energia geotèrmica. Samsung és una empresa de confiança que pot assumir l'execució i el manteniment d'un sistema de calefacció tan innovador.
	https://www.samsung.com/es/business/climate/


	INSTAL·LACIONS 02
	MEMÒRIA DE QUALITATS
	Sòl radiant
	A La Querola la calefacció per sòl radiant d'última generació és de Uponor de Finlàndia. Els conductes que equipen els pous geotèrmics i el sistema portuari que evita el consum d'aigua calenta sanitària també són de Uponor. És a dir, l'aigua que surt de l'aixeta no s'ha acumulat complint així amb els entándars d’aigua dolça potable.
	https://www.uponor.es/

	Equipament cuina i bugaderia
	Totes les cuines de La Querola venen equipades amb tots els electrodomèstics marca Miele de nivell superior : Nevera de vi KwT6321UG renta vaixelles G7150SCV Forn H7890BP Nevera Mastercool KF7465FL Placa inducció KM7465FL Domino Teppanyaki CS7632 Campana DA2628
	https://www.miele.fr


	Al gener 2022, SEACE (Samsung ElectronicsAir ConditionerEspaña) va ser premiat “Millor projecte d'Enginyeria” per l'innovador sistema d'aire condicionat de La Querola d’Ordino.
	El 26 d'abril de2022 , La Querola d’Ordino va ser premiada com el “Millor Projecte Immobiliari i Sostenible d'Andorra” pel Diari La Razón a Madrid.
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